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薄膜电容器
在电动汽车 (xEV) 中的应用
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新能源汽车用薄膜电容器系列

新产品推荐

产品系列 产品特性

125 °C X2 EMI电容器

B3292#P/Q • 电压范围: 305 V AC
• 容值范围: 0.033~5.6 µF
• 最高工作温度+125 °C
• 小型化产品

• AEC-Q200 

125 °C DC_Link薄膜电容器

B3277#P • 电压范围: 630/700/840 V DC
• 容值范围: 1~50 μF
• 耐纹波电流能力强

• 最高工作温度+125 °C  
• AEC-Q200 

耐高温高湿型Y2 EMI薄膜电容器

B3203#A/B • 电压范围: 350 V AC
• 容值范围: 0.0047~1.2 uF 
• 工作电压350 Vrms

• 耐高温高湿负荷能力强

• 85 °C/85%RH/350 Vac/1000 h 
• AEC-Q200 

双面蒸镀金属化薄膜电容器(MMKP)

B3264#B • 电压范围: 400~2000 V DC 
• 容值范围: 0.0022~0.56 uF 
• 优秀的耐脉冲能力

• 最高工作温度+125 °C
• 体积小

• AEC-Q200 
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薄膜电容器在电动汽车 (xEV) 中的应用

新能源汽车系统架构图
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交流电源模块通过车载充电机[1]输出到直流电源模块，由电池管理系统给高压电池充电。同时，高压电池为主驱、

辅驱提供电源模块。除了以上高压负载以外，HEV/EV汽车还有许多低压负载，高压电池为高压转低压的DC-DC转

换器提供电源模块。
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应用实例

 

A – 插电式电池充电机 (OBC)

特点

 系列 电压 容值 / 引脚间距 特点

EMI/EMC

CX(EMC)

 

CY(EMC)

 

B3292#P/Q

 

B3203#A/B

 

305  V AC

 

350  V AC

 

容值：0.033…5.6 uF

引脚间距：15…27.5 mm

容值：0.0047…1.2 uF

引脚间距：15…37.5 mm

最高工作温度：125 °C

小型化产品

85 °C/85% RH/350 VAC/1000h

 

PFC

MKP PFC

 

B3267#P

 

450…630 V DC

 

容值：0.068…2.2 uF

引脚间距：10…22.5 mm

最高工作温度：125 °C

PFC，小型化产品

直流滤波 / 直流支撑电容器

高温

直流支撑

高湿度

直流支撑

B3277#P

 

B3277#H

 

630…840 V DC

 

450…1600 V DC

 

容值：1.0…50 uF

引脚间距：27.5…52.5 mm

容值：0.33…120 uF

引脚间距：27.5…52.5 mm

最高工作温度：125 °C

高 Irms 电流能力

优秀的高温高湿负荷能力

 

谐振 / 吸收电容器

MMKP

 

B3264#B

 

400…2000 V DC

 

容值：2.2…560 nF

引脚间距：10…22.5 mm

双面蒸镀金属化膜设计

最高工作温度：125 °C

 

B3292#P/Q EMI

B3267#P

B3264#B

B3277#P/B3277#H
/

B3277#P/B3277#H
/
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应用实例

 

B – DC/DC转换器

特点

  系列 电压 容值 / 引脚间距 特点

EMI/EMC

CY(EMC)

 

B3203#A/B

 

350  V AC

 

容值：0.0047…1.2 uF

引脚间距：15…37.5 mm

85 °C/85% RH/350 

VAC/1000h

低压输出滤波电容器

MKT

 

B32520…B32529

 

63…630 V DC

 

容值：1.0nF…220 uF

引脚间距：5.0…37.5mm 

MKT 产品

最高工作温度：125 °C

直流滤波 / 直流支撑电容器

高温

直流支撑

高湿度

直流支撑

B3277#P

 

B3277#H

 

630…840 V DC

 

450…1600 V DC

 

容值：1.0…50 uF

引脚间距：27.5…52.5 mm

容值：0.33…120 uF

引脚间距：27.5…52.5 mm

最高工作温度：125 °C

高 Irms 电流能力

优秀的高温高湿负荷能力

 

谐振 / 吸收电容器

MMKP

 

B3264#B

 

400…2000 V DC 容值：2.2…560 nF

引脚间距：10…22.5mm 

双面蒸镀金属化膜设计

最高工作温度：125 °C

B3264#B 

B3264#B B3277#P / B3277#H

B3203#A/B/C4 
EMI Y

B3252# 



6 © TDK (Shanghai) Electronics Ltd. 2020

C – 升压转换器和逆变器 / D – 辅助逆变器

应用实例

特点

  系列 电压 容值 / 引脚间距 特点

直流滤波 / 直流支撑电容器

高温
直流支撑电容器
高湿度
直流支撑电容器

B3277#P
 
B3277#H
 

630…840 V DC
 
450…1600 V DC
 

容值：1.0…50 uF
引脚间距：27.5…52.5 mm
容值：0.33…120 uF
引脚间距：27.5…52.5 mm

最高工作温度：125 °C
高 Irms 电流能力
优秀的高温高湿负荷能力
 

吸收电容器

MKP
 

B3265#A
 

250…2000 V DC
 

容值：1.0…40000 nF
引脚间距：10…52.5 mm

高稳定性
高 Irms 性能

交流输出滤波电容器

交流滤波器
 

B32754…
B32758

250…400 V AC
 

容值：1.0…70 uF
引脚间距：27.5…52.5 mm

高 Irms 性能
60℃ /95% RH/VR AC/1344h

M

 

B3277#P / B3277#H

B3277#P / 
B3277#H

B3265 A
B3275 #
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E – PTC加热器 / F – EMC滤波器

应用实例

应用实例

特点

  系列 电压 容量 / 引脚间距 特点

直流滤波器 / 直流链路

高温

直流支撑电容器

B3277#P  630…840 V DC
 

容量 : 1.0…50 uF
引脚间距：27.5…52.5 mm

最高工作温度：125 °C
高 Irms 电流能力

特点

  系列 电压 容量 / 引脚间距 特点

EMI/EMC

CX(EMC) B3292#P/Q 305  V AC 容值 : 0.033…5.6 uF
引脚间距 : 15…27.5 mm

最高工作温度：125 °C
小型化产品

CY(EMC) B3203#A/B 350  V AC 容量 : 0.0047…1.2 uF
引脚间距 : 15…37.5 mm

85 °C/85% RH/350 
VAC/1000h
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B3277 #P/B3277 #H
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